AS / 400
Instruções de Configuração

Para configurar o IBM AS/400 para imprimir satisfatoriamente sobre o RPM Remote Print Manager®, será necessário criar uma OUTQ remota no AS/400. Para seguir estas instruções, o RPM  deverá ser instalado em seu PC, e neste exemplo ter o seguinte endereço IP: 192.168.1.35 . Também estará sendo utilizada uma impressora HP Laserjet 4. Caso você não conheça o endereço IP da máquina, solicite informações ao seu administrador de sistemas. 
Para obter maiores informações sobre instalação do RPM, clique aqui:

 Windows NT.

Criando uma Fila no RPM

1. Selecione ‘Nova Fila…’ no menu ‘Fila’ do RPM.
2. Digite com o nome da fila que você deseja criar.  Será necessário configurar posteriormente a OUTQ no AS/400 para enviar os jobs de impressão para esta nova fila. Neste exemplo, utilizaremos a fila chamada  ‘RPM’. Agora pressione ‘OK’.
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3. Na caixa de diálogo ‘Edit Queues’, selecione a segunda opção do tipo de fila : "Pass data directly to the printer (raw)" *.  Agora pressione o botão ‘Queue Setup’.
[image: image2.png]Select 3 quee o
E Cancel
Queue pes

€ Piint text, allows fort selecton, page setup
& Pass data diecly 1o the pinte (raw)

€ Run alocal fiter progam on th fle:

Queue Setup | Piint Data Dptions,
General Selup
Finter Setup

Priter. Windows defauit
7 Enable tis quee to eceive requests
¥ Besume processing on aueue (suspend f o]

™ Hold it jobs, operetor contolled





4. Na caixa de diálogo ‘Pass-through Setup’ mantenha as seguintes opções…
[image: image3.png]through Setup

Queve: RPM TR

I™ Translate LF to CRALF Eoed

™ Add page separator

Eage Separstor




5. Pressione ‘OK’ nesta caixa para aplicar as alterações, e finalmente pressione ‘OK’ na caixa de diálogo  ‘Edit Queues’.  Agora, você estará pronto para iniciar a configuração da OUTQ remota no AS/400.
Nota: Caso o AS/400 não emule o seu tipo de impressora, pode ser necessário utilizar a fila do tipo "texto" no RPM.

Criando uma OUTQ remota no AS/400

1. A partir do prompt de comando do AS/400, execute o comando CRTOUTQ. Pressione  F4
2. O primeiro parâmetro é o nome da OUTQ que você deseja criar. Este nome não necessita ser o mesmo nome criado para a fila do RPM.
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Change Output Queue (CHGOUTQ)

Type Choices, press Enter.

Output quewe . . . . . > BISI Hame
Library . . R *LIBL Hame, *LIBL, *CURLIB
Maximm spooled Tile size . _
Humber of pages. . . .  *HONE Number, *SAME, *NONE
Starting time . . . . Time
Ending time . . oo Time
* for more values _
Order of files on quewe. .  *FIFO *SAME, *TOBNER, *FIFO
Remote system . . . . .  *INTNETADR

Remote printer queve. . . RPN





3.  A partir daí, pressione  F24, e então F9 para visualizar todos os parâmetros. A próxima tela deverá apresentar os parâmetros de configuração da tela abaixo. O parâmetro "Internet address" será o endereço IP da máquina onde o RPM  foi instalado.
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Change Output Queue (CHGOUTQ)
Type Choices, press Enter.
Writers to autostart . . . . 1-10, *SAME, *HONE
Queue for writer messages. . . QSYSOPR Hame, *SAME
Library . . . . . . . . LIBL Name, *LIEL, *CURLIB
Conmection type . . . . . . AP #SAME, *SHA, IP, *IPX.
Destination type. . . . . . *OTHER *SAME, *05400, *0S100V2..
Host print transform . . . . A¥ES *SAME, *YES, *HO
User data transform. . . . . *SAME Name, *SAME, *NONE
Library . . . oo Name, *SAME, *NONE
Manuacturer type and model . . M
Workstation customizing object . *HONE Name, *SAME, *NONE
Library . . . S Hame, *LIBL, *CURLIB
Inage configuration. . . . . *NONE #SAME, *HONE, *IMGAOL
Internet address. . . . . . '192.168.1.35 '
WS class . . ... . YsaE *SAME, B, B, C, D, E.
Fomms Control Butfer . . . . *SAME Character value, *HONE.
More
F9-AlL parameters Fli-Keywords Fi4-Command string F24 More keys





4. Quando todos estes parâmetros estiverem corretamente configurados, pressione o botão Page-Down para visualizar a próxima tela. Esta tela deverá ter os parâmetros configurados como se segue : 
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Change Output Queue (CHGOUTQ)

Type Choices, press Enter.

Destination optiens . . . . . HXAIX XaUTOQ'
Print separator page. . . . . *HO *SAME, *YES, *HO
User defimed option . . . . . XHONE Option, *SAME, *NONE

+ for more values
User defined object:

Object. . . . . . . . . *NONE Hame, *SAME, *HONE
Librarg. . . . . . . . Hame, *LIBL, *CURLIB
Object type . . . . . . . *DIARRA, *DTAQ, *FILE...
User driver program . . . . . XNONE Hame, *SAME, *HONE
Library . . . . . . . . Hame, *LIBL, *CURLIB
Spooled file ASP . . . . . . *SYSTEM #SAME, *SYSTEM, *OUTQASP
Text 'description' . . . . . !BROOKS INTERNET SOFTWARE

More
F9-AlL parameters Fli-Keywords Fi4-Command string F24 More keys





5. Quando as parametrizações acima estiverem sido efetuadas, tecle novamente Page-Down e ajuste  os  parâmetros seguintes.
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Type Choices, press Enter.

Display any file
Job separators
Operator controlled
Data queue .
Librarg. . . .
Authority to check.
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Change Output Queue (CHGOUTQ)

Addaitional Parameters

Dro *SAME,
o 0-9,
*¥ES *SAME,
*HoRE Hame ,

HName ,
*DTARUT *SAME,

Fla-Command string

#HO, *YES, *OWNER

SAME, *MSG
*YES, *NO
*SAME, *NONE
SLIBL, *CURLIB

*OWNER, *DTARUT

F24 More keys

More





Estes passos apresentam um conjunto de instruções básicas para configurar o AS/400 para imprimir com o RPM. É  importante ter a garantia de configuração, quanto aos parâmetros  `Authority to Check’ e `Destination Options’.
Congratulações! Seu sistema AS/400 está configurado para imprimir sobre o RPM.
