Linux

Instruções de Configuração 

Para configurar o Linux para imprimir satisfatoriamente sobre o RPM, será necessário criar uma impressora  remota no arquivo  /etc/printcap. Para estas instruções a seguir, o RPM deverá assumir o seguinte endereço IP : 192.168.1.35. Solicite informações ao seu administrador de sistemas, no caso de não dispor destas informações. 
Para obter maiores informações sobre instalação do RPM, verifique os seguintes links:


Windows 9x
Windows NT.

Criando uma Fila no RPM

1. Selecione ‘Nova Fila…’ no menu ‘Fila’ do RPM.
2. Digite com o nome da fila que você deseja criar.  Neste exemplo, utilizaremos a fila chamada  ‘hp4’. Agora pressione ‘OK’.
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3. Na caixa de diálogo ‘Edit Queues’, selecione a segunda opção do tipo de fila : "Pass data directly to the printer (raw)" *. 
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4. Agora pressione o botão ‘Queue Setup’. Na caixa de diálogo ‘Pass-through Setup’ mantenha a seguinte configuração:
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5. Pressione ‘OK’ nesta caixa para aplicar as alterações, e finalmente pressione ‘OK’ na caixa de diálogo  ‘Edit Queues’.  Agora, você estará pronto para iniciar a configuração da impressora remota no Linux.
(*)Nota: Você não tem necessariamente que utilizar a fila tipo Raw no  RPM. Pode-se tentar utilizar as filas tipo Texto ou Filtro. Todos os três tipos podem traduzir LF para CR/LF.
Configurando uma Impressora Remota no Linux

1. Inicialmente será necessário executar um teste via telnet para verificar se o RPM está funcionando perfeitamente e se as configurações de rede estão corretas.  Efetue um Telnet para seu sistema operacional  Linux. Através do prompt de seu shell, execute os comandos a seguir.  Nota:  Esteja seguro do endereço IP de sua máquina onde o RPM está instalado. 
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$ telnet 192.168.1.35 515

Trying 192.168.1.35

Connected to 192.168.1.35.

Escape character is *°]

Client port 12392 out of range
Connection closed by foreign host.

s 1





2. A seguir, verifique se no log do RPM foi recebida a mesma mensagem exibida a seguir. Caso você tenha recebido esta mensagem, então conseguirá imprimir com o RPM. Esta mensagem indica advertência, porém, todas indicam que é possível se conectar ao RPM. 
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3. Neste passo, será necessário inicializar o Xwindows. Na linha de comando digite ‘startx’. Note que é possível configurar uma impressora remota sem utilizar o Xwindows, bastando editar diretamente o arquivo  /etc/printcap 
 
4. Inicialize o  ‘PrintTool’ através da linha de comando, digitando ‘printtool’. Você será conduzido ao gerenciador de configuração de ferramentas de impressão. 
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5. A próxima caixa de diálogo solicitará a você qual o tipo de impressora será adicionada. Selecione ‘Remote Unix (lpd) Queue’ e pressione ‘OK’.
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6. Finalmente, digite seu endereço IP  e o nome da fila do RPM nesta caixa, que  neste exemplo serão  respectivamente,  192.168.1.35 e ‘hp4’.  Será possível alterar o diretório para onde você desejar que os arquivos fiquem em spool, como também é possível adicionar outros nomes para a impressora remota.  Pressione ‘OK’ quando você tiver efetivado sua alterações nesta caixa.
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7. No caso você querer testar esta impressora, o comando padrão seria: lpr -PRPM-Queue path/to/file. De outra forma,  é possível utilizar uma ferramenta de impressão através da seleção do menu ‘Tests’. Esta impressora entraria automaticamente em seu arquivo  /etc/printcap. O texto seguinte seria um exemplo de um arquivo  /etc/printcap particular. Caso você não queira utilizar uma ferramenta de impressão, você poderá digitar este texto manualmente, através de vi ou outro editor. Também não será necessário digitar as linhas que comecem com o sinal  "#", devido a estas linhas serem apenas linhas de comentários.  
# 
# Este printcap foi criado com o printtool v.3.27
# Qualquer alteração efetuada aqui manualmente será perdida caso o printtool
# seja executado posteriormente.
# A presença deste cabeçalho significa que o  nenhum printcap
# existia quando o printtool estava sendo executando.
# 
##PRINTTOOL3## REMOTE
RPM-Queue:\ 

:sd=/var/spool/lpd/RPM-Queue:\
:mx#0:\
:sh:\
:rm=192.168.1.35
:rp=hp4:

Nota: Este arquivo possui uma sintaxe muito específica. Em outras palavras, caso você não tenha este arquivo exato, este procedimento não funcionará corretamente!
Congratulações: Agora você tem o Linux configurado corretamente para imprimir com o RPM. Caso você tenha diferentes logins de usuário, poderá ser necessário modificar os perfis destes,  para fazer esta impressora como default.  






